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nie moze by¢ wyrzucony facznie z odpadami komunalnymi. P! wano w Ch.RL. dlaLVTs.c.

Taki sprzet podiega zbidrce i recyklingowi ul. Piecewska 19, 80-288 Gdarisk




Opis produktu

Sterownik LED 5 w 1 (Sterowanie pojedynczym kolorem, CCT, RGB,
RGBW i RGB+CCT) Sterownik uzywa technologii bezprzewodowej
2.4Ghz z cechami niskiego poboru pradu, zwigkszonego zasiegu i
odpornosci na zaktécenia. Posiada on funkcje auto transmisji i
synchronizacji. Sterownik moze by¢ kontrolowany za pomocg pilota
lub aplikacji na smartfony.

Dioda Przetgcznik
sygnalizujgca  trybdw pracy

Opis diody sygnalizujacej

Kolor diody Tryb pracy
Biaty Tryb mono
Zotty Tryb CCT
Czerwony Tryb RGB
Zielony Tryb RGBW
Niebieski Tryb RGB+CCT




Specyfikacja

Temperatura pracy: -20~60°C
Napiecie: DC12V~24V

Wyijscie: 6A/Kanat

Natezenie max.: 15A

Sposob podtgczenia: wspolna anoda

Sposéb komunikacii:

Radio 2.4GHz

Moc transmisji: 6dBm
Zasieg: 30m

Wymiary: 124 x 38 x 23 [mm]
Waga: 60g
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Kompatybilne piloty
lista kompatybilnych pilotéw (Sprzedawanych osobno)
wiecej informacji w instrukcjach pilotow.
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Funkcja auto-synchronizacji urzadzenia

Rézne sterowniki moga dziata¢ zsynchronizowane ze sobg i

by¢ sterowane tym samym pilotem i $wieci¢ w tym samym trybie
dynamicznym i z tg samg predkoscia.

Uwagi:

1. oznacza automatyczng synchronizacje

2. Sterowniki bedg synchronizowac sig¢ automatycznie gdy
znajduja sie w zasiggu 30m od siebie



Sposob transmisji

Jeden pilot dzieki synchronizacji moze wysyta¢ polecenie do wielu
sterownikéw pod warunkiem ze znajdujg sie one od siebie w
odlegtosci do 30 metréw. Pilot wysyta sygnat do sterownika ktéry
komunikuje sig z nastepnym sterownikiem kéry bedzie w zasiegu.

Transmisja Transmisja Transmisja
i synchronizacja  isynchronizacja i synchronizacja
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Opis trybu dynamicznego

Nasycenie mozna kontrolowa¢ zaréwno w trybie statycznym jak
i dynamicznym

Tryb prac $6
Numer ryb pracy vJas;Est’:’
Jasnos¢, CCT RGB / RGBW / RGB+CCT |! Predkose
1 Zmiana stopniowa (biaty) Stopniowa zmiana koloru
2 Biaty zmiana skokowo Stopniowa zmiana biaty
3 Bialy stopniowo + Stopniowa zmiana RGB
skokowo
4 Skokowo 7 koloréw Mozliwa
5 Skokowo zmiana koloru (losowo) regulacia
6 Czerwony stopniowo + skokowo
7 Zielony stopniowo + skokowo
8 Niebieski stopniowo + skokowo
9 Bialy stopniowo + skokowo




Schemat podtaczenia tasm
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Schemat podtgczenia do tasmy LED jednokolorowej
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Schemat podtgczenia do tasmy LED RGB
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Schemat podtgczenia do tasmy LED RGBW
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Schemat podtgczenia do tasmy LED RGB+CCT

Uwaga:

1. Przed instalacjg, upewnij sig¢ Zze wszystkie urzgdzenia dziatajg z takim
samym napieciem

2. Nie podtaczaj urzadzen zasilajgcych z wiekszym napieciem skutkowac
to bedzie uszkodzeniem urzadzenia.

3. Nie nalezy rozkrecac urzadzenia, takie dziatania bedg skutkowaty
utratg gwarancji.

4. Urzadzenie dziata w zakresie temperatur -20~60°C; nie nalezy
montowac urzgdzenia w miejscach mocno nastonecznioncyh,
wilgotnych ani w warunkach wysokiej temperatury otoczenia.

5. Nie nalezy montowac¢ urzgdzenia w miejscu narazonym

na dziatania pola elektromagnetycznego, moze to skutkowac
zmniejszonym zasiggiem urzgdzenia jak i nieprawidtowym

dziataniem urzadzenia.



